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Die iibertretende und die reflektierte Spannung werden gleich groB, wenn RQ = Z± -j- Zu ist. Fiir diesen Wert wird die im Wider-stand vernichtete Leistung i^R^ ein Maximum.
2.   Eine Induktivitat LQ in Reihe mit zwei Leitungen.
Da die Induktivitat ihre magnetische Energie nicht plotzlich andern kann, verhindert sie den sprungweisen tTbertritt einer Welle von einer Leitung zur anderen1). Sie ist der Grenzfall eines Zwi-schenstiickes (s. S. 326) von der Lange 0 und mit Z = oo. Wir unter-suchen den Ubergang einer auf Leitung I ankommenden Welle pr Es ist
Eliminiert man p£j9 so wird
"       LQ                 J LO
1st px konstant (Rechteckwelle), so ist die Losung
Da fur t = Q,   * = 0   und   pJf—Q ist, wird mit --.-7-^---^- = f,
Der Strom i und die reflektierte Spannung sind
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(442)
Nach einer Zeit t9 in der peX um —xj = v1t in Leitung I, pJ2 um xn—vnt in Leitung II gewandert ist, ergibt sich das raumliche Bild Fig. 227. Der Ubertritt nach Leitung II erfolgt allmahlich nach einer Ex-ponentialkurve, sie ist der Grenzfall des nach einer geometrischen Reihe abgestuften Wellen-kopfes in Fig. 223. Die nach I zuriickgewor-fene Welle beginnt mit einem. Spannungssprung in voller Hohe, der sich iiber die einfallende Spannung lagert.                                                          Fig. 227.
Das groBte Spannungsgef alle in der Leitung II liegt bei t = 0.
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